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1��Az SCI-Network zRt.

SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.
� Magyar alapítású, magyar tulajdonú cég
� Alapítva: 1993
� Központ: Budapest, Tevékenységi kör: országos

Portfólió:hálózatintegráció, HW/SW szállítás és fejle sztés
kapcsolódó szolgáltatásokkal
� IP hálózati kommunikáció� IP hálózati kommunikáció
� Vezeték nélküli megoldások (WiFi/HotSpot, különféle

WLAN rendszerek, PP, PMP rádiós rendszerek 
frekvenciadíj köteles és szabad sávokban)

� LAN / WAN
� Management
� Security
� SW fejlesztések és igény szerinti testre szabása



2��Térfigyel �  rendszerek átviteltechnikája
Az átviteli sebesség meghatározása

Az elégséges átviteli sebesség mindig a megfigyelés i cél 
teljesüléséhez kell választani!

Megfigyelési mód (valósidej � , visszakereséses, kombinált)
Felbontás (pixel)
Sebesség (FPS)Sebesség (FPS)
Kódolás (MJPEG, MPEG-4, H.264)
Tömörítés
Duplikált rögzítés (az egyidej � leg továbbított stream-ek száma)

http://www.axis.com/products/video/design_tool/calculator.htm



2� Térfigyel �  rendszerek átviteltechnikája
Az átviteli közeg kiválasztása 

Vezetékes technológia
� SHDSL (TELCO-tól bérelt szolgáltatás)

� Alacsony beruházási költség
� Havidíj (igen magas is lehet)
� A szolgáltató által garantált SLA� A szolgáltató által garantált SLA
� Nem általánosan elérhet�

� Optika
� Magas beruházási költség
� Olcsó üzemeltetés 
� Magas rendelkezésre állás
� Nincs sávszélesség korlát



2� Térfigyel �  rendszerek átviteltechnikája
Az átviteli közeg kiválasztása 

Pont-Pont vezeték nélküli technológia 
� Védett frekvenciákon WiMAX 802.16 (3.5GHz , 4,9 

GHz)
� Magas beruházási költség
� Mérsékelt  üzemeltetési költségek 
� Magas rendelkezésre állás� Magas rendelkezésre állás
� Nincs sávszélesség korlát (2-800 Mbps)

� ISM sávú (5,4-5,8 GHz) frekvenciákon
� Alacsony beruházási költség
� Alacson  üzemeltetési költségek 
� Közepes rendelkezésre állás (Zsúfolt spektrum (sokan 

használják a frekvenciákat), zavarok, átlapolódások)
� El� re nem tervezhet�  sávszélesség (1-10 Mbps)



2� Térfigyel �  rendszerek átviteltechnikája
Az átviteli közeg kiválasztása 

Pont-Pont vezeték nélküli technológia 
� Díj köteles frekvenciákon

� Magas beruházási költség
� Mérsékelt  üzemeltetési költségek 
� Magas rendelkezésre állás
� Nincs sávszélesség korlát (2-800 Mbps)� Nincs sávszélesség korlát (2-800 Mbps)

� ISM sávú (5,4-5,8 GHz) frekvenciákon
� Mérsékelt beruházási költség
� Mérsékelt  üzemeltetési költségek 
� Közepes rendelkezésre állás (Zsúfolt spektrum (sokan 

használják a frekvenciákat), zavarok, átlapolódások)
� Nagy, de el� re nem tervezhet�  sávszélesség (5-80 Mbps)



3� Vezeték nélküli technológia el � nyei

El� nyei
� Gyors, rugalmas, költséghatékony
� Alacsony üzemeltetési költség
� Nincs nyomvonal
� Nehezebb a véletlenszer�  rongálás (pl. kábel elvágása � Nehezebb a véletlenszer�  rongálás (pl. kábel elvágása 

munkagéppel)
Nehézségei
� Az átláthatóság nem mindig biztosítható (gondos és 

szakszer�  tervezést igényel)
� A kiválaszott bázisállomások helyei nem mindig 

biztosíthatók.
� Az ISM sáv alkalmazása esetén zavarérzékeny 



Ceragon Networks a nagy kapacitású vezeték nélküli pont-pont 
összeköttetések vezet�  szállítója
Ceragon IP-10 - a legnagyobb átviteli kapacitással rendelkez�  natív Ethernet 
megoldás
F� bb jellemz � i:

� TDM és Ethernet interfészek egy IDU-n belül
� Sávszélesség ugrás csak sw-es beállítással 
� Integrált ethernet switch
� 10-500 Mbps per radio IDU(QPSK-256 QAM)

3� Pont-Pont összeköttetések
A Ceragon IP-10

� 10-500 Mbps per radio IDU(QPSK-256 QAM)
� XPIC közös csatornás duál polár megoldással 1 Gbps átviteli kapacitás 

egyetlen ethernet interfészen
� 7-56 MHz csatorna foglalás
� 6-38 GHz licensz díjas frekvenciákon
� Adaptív Moduláció (ACM)
� Natív Ethernet és TDM QoS



Solution Highlights
Max Net/Gross 

Throughput
BWFrequencyProduct

� Link in a box

� Attractive pricing

3� Pont-Pont ISM sávú összeköttetések
Az Alvarion BreezeNet családja

BreezeNet B-xx

� Attractive pricing

� No upgrade options

� 5 Mbps UL & 5 Mbps DL

10 Mbps10/20 MHz5.4,5.8 GHzBreezeNET B-10

� QoS (WLP) 

� Scalable to B28 & B100

� Support optional one E1\T1 link

� 7 Mbps UL & 7 Mbps DL

14/54 Mbps10/20/40 MHz5.4,5.8 GHzBreezeNET B-14

� QoS (WLP) 

� Scalable to B100

� Support optional 2 E1\T1 link

� 21 Mbps UL & 21 Mbps DL

35/54 Mbps10/20/40 MHz

5.4,5.8 GHz

BreezeNET B-28

� QoS (WLP) 

� High-end, high-capacity, robust solution

� Support optional up to 4 E1\T1 link

� 70 Mbps UL & 70 Mbps DL

73/108 Mbps10/20/40 MHzBreezeNET B-100



3� WiMAX szabvány

WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Acc ess

IEEE Hivatalos
elnevezés

WiMAX
fajtája

Technológia

802.16d 802.16-2004 Helyhez kötött OFDM PHY

802.16e 802.16e-2005 Mobil OFDMA PHY

- Szimmetrikus szélessávú sávszélesség biztosítása 
- Nagy távolságú kapcsolódási lehet � ség 
- Fokozottabb kódolás (TDES és AES) kisebb zavarral
- A rádiófrekvencia széles spektrumát alkalmazza (2.3 /2.5, 3.5 ,4.9, 5GHz), azonban 

Magyarországon csak a 3.5GHz-es dedikált frekvencia  használható NHH 
engedéllyel és a 4.9 GHz



A bázis állomás:

BreezeMax

3. Pont-Multipont összeköttetések
Az Alvarion BreezeMax WiMax rendszere

A bázis állomás:
18 Mbps nettó kapacitás 3,5  Mhz-en
WiMAX hatékony közeghozzáférési protokoll
BST full duplex üzemmódban m� ködik
BST max. 14 MHz csatorna sávszélességet támogat � ez max. 72 Mbps 
nettó capacitás szektoronként
CPE:
10Mbps nettó kapacitás egységenként
Több logikai összeköttetés egyedi SLA-val linkenként



3� WiFi – Szabványok

IEEE 
szabvány

M� ködési 
frekvencia

Sebesség 
maximális

Sebesség 
jellemz �

802.11a 5 GHz 54Mbit/s ~ 26Mbit/s

802.11b 2.4 GHz 11Mbit/s ~ 5Mbit/s

802.11g 2.4 GHz 54Mbit/s ~ 22Mbit/s802.11g 2.4 GHz 54Mbit/s ~ 22Mbit/s

802.11n 2.4/5GHz 248Mbit/s ~ 80Mbit/s

802.11n - Ez a szabvány MIMO (Multiple In, Multiple Out) technológiával van
ellátva, amely egyszerre több adatfolyam kezelését teszi lehet � vé

A WiFi frekvenciái szabadon felhasználhatóak!



Standard Extended 

EZ-SUEZ-AU

BreezeACCESS EZ

SU-3 / SU-6 / 
SU-54 / SU-VAU-SAAU-BST

SU-3L / SU-6L 
/ SU-12L

BreezeACCESS VL

3. Pont-Multipont ISM sávú összeköttetések
Az Alvarion BreezeAccess családja

Product SU-Lite SU VL Comments

Range 12 km 25 km
LOS conditions 

superior radio and antenna for SU-VL

Throughput
3/6/12 Mbps

20 MHz Channel BW
3/6/54 Mbps

10/20 MHz Channel BW
SU-Lite upgradeable up to 12 Mbps, SU-VL 

upgradable up to SU-54

QoS
High or low, single 

service per SU

Simultaneous 
high and low, 

two services per SU

SU-VL can support 2 services 
(data + voice) using 2 priority levels

Networking
VLAN tagging, 

transparent mode

VLAN tagging,
transparent mode, 
trunk mode, QinQ

Both SU-3-L and SU-VL support transparent mode 
and VLAN tagging

EZ-SUEZ-AU SU-54 / SU-VAU-SAAU-BST / SU-12L



4. Esettanulmányok
A k � bányai térfigyel �  rendszer



4. Esettanulmányok
Egy kistelepülés térfigyel �  hálózata



Köszönöm a figyelmüket!Köszönöm a figyelmüket!

info ������	
��
���
Tel: +36 1 467 7030Tel: +36 1 467 7030
Fax: +36 1 467 7049


